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关于港东二区一二断块“二三结合”产能建设地面配套马西油站扩容改造工程
环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司：
你公司呈报的《中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司关于报批港东二区一二断块“二三结合”产能建设地面配套马西油站扩容改造工程环境影响报告表的请示》、联合泰泽环境科技发展有限公司《港东二区一二断块“二三结合”产能建设地面配套马西油站扩容改造工程环境影响报告表》及其附件收悉。经研究，现批复如下：
1、 你公司的马西联合站位于滨海新区海滨街光明大道以西1.8公里、创新路南侧，现拟在站内进行扩容改造，新增油气处理系统来液的处理能力。主要建设内容为：新建一具处理能力为4500立方米/天的高效三相分离器，对现有加药间更新改造，并在站内新建配套来液管线（不涉及厂外管线），公辅设施依托现有工程。该工程实施后，马西联合站的地层采出液处理能力将达到22500立方米/天，油气处理系统的原油及天然气外输能力保持不变。工程总投资495万元，环保投资15万元，约占投资总额的3.03%。
    2021年5月13日至5月19日，我局将该工程环评受理情况进行了公示；5月21日至5月27日，将该工程环评拟批复情况进行了公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该工程建设。
二、你公司应重点做好以下工作：
1.施工期间应严格执行国家相关环保法律法规和落实环评报告中提出的污染防范措施：妥善处理施工产生的施工废水和建筑垃圾；合理安排施工时间，加强对高噪声机械的管理。
2.加强生产工艺系统的密闭性，采取有效措施，减少废气的无组织排放，确保非甲烷总烃的无组织排放满足厂界限值要求。
3.新增的采出水经现有采出水处理系统处理达标后回注油层。
4.选用低噪声设备，并采取隔声减振措施，保证厂界噪声达标排放。
5.做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。破乳剂包装桶、油泥砂等危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范化管理工作。
6.加强地下水污和土壤的污染防控工作：严格按照相关要求，对重点污染防治区和一般污染防治区等采取分区防渗措施；建立地下水长期监控系统，按照相关规定定期监测地下水的水质，一旦发现异常，要及时启动应急预案，采取有效措施控制地下水污染，并向环境保护行政主管部门报告。
7.在依托现有工程的基础上，应进一步强化各项环境风险防范措施，完善突发环境风险应急预案，报区生态环境局备案；定期开展突发环境事件应急演练，提高应对突发环境风险事故的处理能力，有效防范环境风险。
三、工程建成后不新增污染物排放总量。
四、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度；工程竣工后，按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产；你公司在该工程启动生产设施或者发生实际排污之前，应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；若工程的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。
五、工程应执行以下排放标准：
1.《陆上石油天然气开采工业大气污染物综合排放标准》（GB39728-2020）；
2.回注水水质执行《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329-2012）；
3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类；
4.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；
5.《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；
6.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；
7.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
此复
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