




津滨审批二室准〔2022〕84号 
项目代码：2111-120116-89-05-539958

关于固井楼1-2层水合物实验室改造项目
环境影响报告表的批复

中国石油集团工程技术研究有限公司：
[bookmark: _GoBack]你公司提交的《关于报批固井楼1-2层水合物实验室改造项目环境影响报告表的请示》、《固井楼1-2层水合物实验室改造项目环境影响报告表》及其相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、你公司拟投资1397万元人民币于天津市滨海新区津塘公路40号建设“固井楼1-2层水合物实验室改造项目”（以下简称“项目”）。项目主要建设内容为对院内固井楼1-2层部分房间和海工实验室104进行改造建设水合物实验室，改造建筑面积552.94平米。项目购置安装实验仪器，开展防砂筛管抗冲蚀实验、水平井砾石充填模拟实验、水合物防砂模拟实验、水合物储层改造模拟实验、地层砂与工作液参数测试、体膨颗粒参数测定、地层砂表面涂覆、地层砂与工作液参数测试、水合物生成与分解模拟实验等试验。项目环保投资2万元人民币，约占总投资的0.14%。
2022年3月15日至3月21日，我局将该项目受理情况进行公示；4月6日至4月12日，将该项目拟批复情况进行公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。
二、项目运营过程中，你公司应重点做好以下工作：
1、项目产生的实验废水及实验仪器清洗废水经化粪池后由厂区污水总排口达标排入市政污水管网，最终排至新河污水处理厂。
2、合理布局，选用低噪声设备，对产噪设备实施减振、消声、隔声等措施，确保厂界噪声达标。
3、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目防砂工作液低温粘度测试实验过程及仪器清洗产生的废液、氢氧化钠包装物及废弃实验试剂等危险废物交由有资质的单位进行处理处置；以上危险废物需按照《危险废物收集 贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输；危险废物暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行管理。其余废包装材料由环卫部门清运处理。
4、严格落实报告表中提出的事故防范及应急处理措施，强化日常管理，杜绝发生环境事故和次生环境事故，防止事故造成的环境污染。
三、本项目实施后，主要污染物新增总量为化学需氧量0.05t/a。根据区生态环境局《关于中国石油集团工程技术研究有限公司固井楼1-2层水合物实验室改造项目新增主要污染物总量来源的确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。
四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目应按规定标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。
五、若建设项目发生重大变动，需重新报批建设项目的环境影响评价文件。
六、项目应执行以下标准：
1、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级;
2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类、4类；
3、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-
2020）；
4、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。
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