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关于荟菁华热力供热站二期锅炉房改燃工程
环境影响报告表的批复

天津荟菁华热力有限公司：
你公司呈报的《天津荟菁华热力有限公司关于荟菁华热力供热站二期锅炉房改燃工程环境影响报告表的请示》和湖南皓诺环保科技有限公司编制的《荟菁华热力供热站二期锅炉房改燃工程环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下：
一、你公司位于滨海新区胡家园街京山南道以南、远洋风景路以东。本次工程的主要建设内容为：关停原有的两台58MW煤粉热水锅炉及辅助设施，并已在锅炉运行的关键部位进行了物理割断；同时将干煤棚改造为一座燃气锅炉房，锅炉房内设置两台70MW燃气热水锅炉及附属设施（只在极寒天气下运行）。工程总投资6400万元，环保投资630万元，占总投资的9.8%。
该工程的建设未履行环评审批手续，根据《关于建设项目未批先建“违法行为”法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号），你公司委托编制了环境影响报告表，现报送我局审查。
2022年12月9日至12月15日，我局将该工程环评报告的受理情况进行了公示；12月21日至12月27日，将该工程环评报告的拟批复情况进行了公示。公示期间，我局未接到任何意见反馈。根据公众参与情况、环评报告结论和专家评审意见，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，工程基本具备环境可行性。
二、你公司应落实各项环保治理措施，重点做好以下工作：
1.新建锅炉以管道天然气为燃料，并配备低氮燃烧器，燃烧废气确保达标排放。
2.锅炉排污水、树脂再生废水经市政污水管网达标排入新河污水处理厂处理。
3.选用低噪声设备，并采取隔声、降噪、减震等措施，保证厂界噪声达标。
4.该工程产生的一般固体废弃物暂存在固废暂存间内，其中废离子交换树脂由生产厂家定期回收，废包装袋外售给物资回收部门。
5.认真落实《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》的要求，并做好排污口规范化工作：安装烟气在线监测系统，并要与区生态环境局联网；设置规范的废气采样点及采样平台，悬挂符合要求的标识牌。
6.完善突发环境风险应急预案，报区生态环境局备案；强化各项环境风险防范措施，定期开展应急演练，提高应对突发环境风险事故的处理能力，有效防范环境风险。
7.拆除煤粉锅炉时，应编制《企业拆除活动污染防治方案》，明确对周边环境敏感目标的保护措施和对土壤污染防治的技术要求，做好与后续污染地块场地调查、风险评估等工作的衔接。
三、根据环评报告表的结论，本次工程建成后主要污染物削减量分别为：二氧化硫5.274吨/年、氮氧化物39.402吨/年。
四、你公司在启动生产设施或者发生实际排污之前，应按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作；并按规定的标准和程序开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用；若工程的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批环境影响评价文件。
五、工程应执行以下标准：
1.《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）；
2.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；
3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类；
4.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
此复。
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