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关于蓟运河提标改造工程（滨海新区汉沽段）环境影响报告表的批复

天津市水务工程建设事务中心:
你单位《关于蓟运河提标改造工程（滨海新区汉沽段）项目环境影响报告表的请示》、天津环科环境咨询有限公司《关于蓟运河提标改造工程（滨海新区汉沽段）环境影响报告表的技术评估报告》（新区评估表〔2023〕002号）、中环博润（天津）环境工程有限公司编制的《蓟运河提标改造工程（滨海新区汉沽段）环境影响报告表》等文件收悉。经研究，现批复如下：
1、 为完善水利基础设施体系，提升防灾减灾抗灾能力，根据《以京津冀为重点的华北地区灾后恢复重建提升防灾减灾能力天津市总体规划》的要求，你单位拟投资80041.78万元实施蓟运河提标改造工程（滨海新区汉沽段）。主要建设内容包括：对蓟运河滨海新区汉沽段未达到20年一遇防洪标准的26.762公里的堤段进行提标治理，其中左堤设计堤顶高程为4.72~5.27米，设计水位2.82~3.37米，起点为津汉公路改线桥，终点为南环桥下游约535米处，治理总长度为15.014公里，右堤设计堤顶高程为4.66~5.10米，设计水位2.86~3.30米，工程起点为李自沽泵站，终点为南环桥上游约310米处，治理总长度为11.748公里，配套建设26.218公里的堤顶防汛路，同时对治理范围内的32条上堤路采用沥青混凝土路面恢复，与堤顶路面相连；对沿线23座穿堤建筑物进行治理，其中维修加固9座、拆除复堤3座、封堵1座、出水口改造10座。工程基本按照原堤线走向布置，无新增永久占地，不涉及河道清淤。环保投资为239万元，占总投资的0.3%。
该工程涉及蓟运河河滨岸带生态保护红线，已取得《市规划资源局关于蓟运河提标改造工程（滨海新区汉沽段）符合生态保护红线内允许有限人为活动论证有关意见的函》。
2024年4月24日至4月29日，我局对该工程环评的受理情况进行了公示；5月10日至5月15日，我局对该工程环评的拟批复情况进行了公示；根据公众反馈意见情况及环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施和生态保护措施的前提下，工程具备环境可行性。
二、施工期间，你单位应重点做好以下工作：
1.严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施。
合理布局施工现场，做好临时堆土场、裸露土地的覆盖措施；该工程仅在昼间施工，施工场地附近如有环境保护目标，应当设置实体围挡，并优化调整高噪声设备的作业时间。
2.施工营地内设置移动式临时厕所、食堂设隔油池，生活污水由环卫部门定期清掏；车辆冲洗水经沉淀后用于施工区洒水降尘或用于冲洗台，不得外排；基坑排水由水泵抽排至附近沟渠（施工区上下游河渠）。
3.做好施工现场的管理工作，生活垃圾由环卫部门清运；弃渣运至环卫部门指定场所；弃土全部运至指定地点妥善处置。
4.施工结束后，应及时清理施工现场、平整场地，做好植被恢复与补偿、做好农用地复垦、及时疏通河道、加强植被养护管理等工作。
5.穿越管道施工时，要做好对天然气管道的保护工作，合理布置施工线路，避免因施工损伤管道而引发的环境风险。
三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、你单位在工程建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度，严格遵守国家及地方相关法律、法规的规定。工程建成后按规定程序进行环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。
五、工程应执行以下标准：
1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；
2.《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类；
3.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类；
4.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）;
5.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
此复。



2024年5月16日







主题词：环境影响 报告表 批复                    （共印3份）
	抄  送：天津市滨海新区生态环境局


[bookmark: _GoBack]天津市滨海新区行政审批局             2024年5月16日印发
1

2

