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关于滨海新区村镇供水规划供水管网工程（杨家泊镇南段）环境影响报告表的批复
天津市滨海新区汉沽自来水管理所：

你公司《滨海新区村镇供水规划供水管网工程（杨家泊镇南段）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资10400万元人民币，在滨海新区杨家泊镇实施滨海新区村镇供水规划供水管网工程（杨家泊镇南段）（以下简称“该项目”）。该项目敷设2条供水管线，总长度16.5公里，建成后具备为杨家泊镇杨角村、魏庄村、杨家泊村、李自沽村、付庄村、高庄村同时供水的能力；环保投资约221万元人民币。该项目预计于2020年6月竣工投产。
2020年2月12日至2020年2月25日，该项目受理情况进行公示；3月5日至3月11日，该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工过程中，你公司应重点做好以下工作：

1、严格贯彻《天津市大气污染物防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规，落实对施工扬尘、噪声等的各项污染防治措施；禁止夜间施工，如确需施工，应向我局另行申请；合理布局施工现场，做好堆场、裸露土地的覆盖措施。

2、施工废水部分经沉淀后用于洒水抑尘，其余委托清运排入市政污水管网；施工建筑垃圾及生活垃圾集中堆放并交市容部门及时清运；废弃渣土按照天津市工程弃土管理规定进行处置。

三、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，要重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、你公司在项目建设中要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目开始试生产后按规定程序进行环境保护验收。

五、该项目要执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类；

3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

4、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级。
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